DIE ALLGEMEINEN PFLEGENHINWEISE
CLEANING AND MAINTENANCE RULES Z | C C O

TIPPS ZUR PFLEGE RECOMMENDATIONS

1. Das Produkt sollte regelmaBig mit einem feuchten Tuch und 1. The product should be regularly cleaned with a damp cloth

mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. with a mild detergent cleaner. /
Aghtung! Haarfélfbemittel, "abfarbende" Kosmgtika (Typ: Warning! Hair dye, “coloured” cosmetics (such as mascara, OPUS GAU DI | | I
Wimperntusche, Lippenstift, Puder, etc) kann eine minimale lipstick, face powder etc.) can created slight discoloration if

Verfarbungen hinterlassen, wenn diese nicht sofort von der

Oberflache des Produkts entfernt werden. not removed immediately from the surface of the product. V | CTO R IA C E R ES I

2. The product with glossy finish should not be cleaned with

2. Das Produkt in GlanzausfUhrung soll nicht mit kérnigem . X

Reinigungsmitteln gereinigt werden - kann permanente granular cleaning agentsfthls may cause permanent damage p ET RA MAG N US |/| I
Schaden an der Oberflache verursachen (Aufrauen der sanitaren 5 %the szrface gtpe San;af:y"ahye; ma"g Eecclme ”(;atti)H g

Schicht). . e product with a matt finish should be cleaned with a damp
3. Produkte mit einer matten Oberflache mit einem feuchten cloth. In case of large stains, additionally use 400 grit sand- V | A E I_ E M E N TU M
Tuch reinigen, und im Falle einer gréBeren Verunreinigung sollte paper.

auch Schmirgelpapier mit der  Kérnung 400 verwendet 4 The product is sensitive to the following chemicals: soda lye Sl M | I/l |
Awelg?SSés Produkt ist empfindlich gegentber den folgenden fmainly present in drain openers), strong solvents such as

. I : :
Chemikalien: Natronlauge (in erster Linie in Abflussreinigern acetone, methanol, methy\ene chlor@ez potassium perman EMOT'ON
enthalten), ganate, as well as various agents containing dye. )
starke Lésungsmittel, wie Aceton, Methanol, Methylenchlorid, > Water temperature should not exceed 65 degrees Celsius. - TE R RA
Kaliumpermanganat, usw, und alle Mittel die Farbstoffe 6. Do not allow limescale to deposit on the surface. Such stain
enthalten. should be removed with widely available cleaning agents
5. Die Wassertemperatur darf nicht 65 °C Uberschreiten. (containing no dye) designed for that purpose. pAVO
6. Man sollte das Entstehen von Kalkrandern vermeiden. 7. In case of small scratches on the Product with glossy finish, it

Kalkrander entfernt man am besten mit allgemein zugangli- is recommended to use widely available polishing paste and AS pl RO
chen Reinigungsmitteln (die keine Farbstoffe enthalten) und die cream intended for the care of automobile bodly.
fur dieses Ziel gedacht sind. .
7. Im Falle vom Auftreten kleiner Kratzer im Produkt mit der 8. In case of gag\?ge Suc: as fcrackihorsde”ep scratche;,v;t |sd MOON
Glanzausfuhrung, empfiehlt man allgeimein zugangliche recommeh e .o purc Vase rom the sefler a repalr kit an

Polierpasten oder Poliermilch, die fiir die Fahrzeugkaros- follow the instructions provided. ]
seriepflege geeignet sind. 9. In the case of the Products equipped with waste cover, pay EOS
8. Im Falle von solchen Schaden wie Absplitterungen oder extra attention to the care and maintenance of the space
tiefen Rissen, empfiehlt man vom Hersteller entsprechende under the cover. It is recommended to clean the bottom of
Reparatursets zu erlangen und sich an die dazu angehangte the cover and the place where the surface of the Product and H E B E
Instruktion zu halten. the cover are in contact at least once a week.
9. Bei Produkten, die eine Abflussarmatur enthalten, sollte man 10 |t is recommended to fill the bathtub with water to 2/3 of | N Fl N |TY

besondere Acht auf die Pflege und Konservierung der Stelle

its height.
unter der Armatur geben. Man empfiehlt die Armatur von unten 9

mindestens ein Mal pro Woche zu reinigen, ebenso wie die M. 1t is recommended to choose a faucet Wlth,a respephve\v E I_B R US | | I
Stelle an der das Produkt mit der Aarmatur in Beriihrung long spout, so that the stream of water is not directed onto

kommen. internal walls of the bathtub.

10. Man empfiehlt die Wanne mit 2/3 Wasser zu fullen. S E N SO I
1. Man empfielt eine Armatur mit einem entsprechend

langem Hahn zu wahlen. Der Wasserstrom sollte nicht unmittel- S E NTl O |

bar mit den Innenwanden der Wanne in Berlhrung kommen.

@

ﬁ 4N max 65C

LYRA

ACHTUNG ! ' WARNING!

Die nasse Oberflache der Wanne stellt ein potentielle ® et surface of the bathtub poses a potential danger of slip- FR E |STE H E N D E BAD EWAN N E

Rutschgefahr dar. Die Gefahr erhoht sich mit der Benutzung  ping. The risk is increased when using soap, shampoo, oils or

von Seife, Shampoo, Olen oder &hnlichen Produkten. other similar products. F R E E STA N D | N G BAT H TU B
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MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

1. Die Installation der Wanne sollte nur durch einen
erfahrenen Montageexperten durchgeflhrt werden. Eine
regelwidrige Installation hat einen Garantieverlust zur Folge.
2. Das Produkt unterliegt keiner Garantie, wenn eine
Montageprobe durch unqualifiziertes Personal vorlag
und/oder ein mechanisches Eingreifen in das Produkt vorlag.
3. Vor der Montage der Wanne, sollte gepruft werden, ob
irgendwelche duBeren Schaden vorliegen. In einem solchen
Fall, sollte die Wanne nicht montiert werden.

4. Vor der Montage der Wanne sollten vorher die Wasserver-
sorgung und der Wasserabfluss vorbereitet werden.

5. Man sollte beachten, dass der Boden auf der die Wanne
platziert wird in Waage gebracht wurde.

6. Jede Wanne ist mit einer Schutzfolie und einem
Schaumstoff versehen, die die Ware vor mechanischen
Schaden schutzen.

7. Die Installation der Wanne kann von der in der Instruktion
vorgestellten abweichen. Die Gegebenheiten kénnen Einfluss
auf den Schwierigkeitsgrad haben.

8. Man sollte die Schutzfolie von der Wanne nach Abschluss
der Gesamtmontage entfernen.

9. Detaillierte Angaben befinden sich in der technischen
Karte des Produkts.

d ACHTUNG !

Vor der Montage der Wanne empfiehlt man das Zusammenschrauben
des Siphons um festzustellen, ob der Siphon Uber die unteren
Randgrenzen der Wanne ragen. In diesem Fall ist es unbedingt
notwendig eine entsprechende Vertiefung im Boden einzuschlagen,
damit vermieden wird, dass die Wanne sich auf den Siphon lehnt.

TECHNICAL INFORMATIONS

1. The installation of the bathtub must only be performed by
qualified personnel. An improper installation void the warranty.

2. The product is not covered by the warranty if the bathtub is
installed by unqualified personnel and/or there is a mechan-
ical intervention in the Product.

3. Prior to installation of the bathtub, make sure it does not have
any external damage. In case of noticing any defects do not
proceed with the installation.

4. Prior to installation of the bathtub, the water supply and
drainage must be prepared first.

5. Itis recommended to examine the leveling of the surface the

bathtub will be mounted on.
6. Each bathtub is covered with a protective film and foam in
order to protect the product against mechanical damage.
7. The bathtub installation procedure may differ from the one

presented in this manual; environment can have an impact on

the degree of difficulty of the installation.

Remove the protective film when the bathtub is fully installed.
More detailed information can be found in the technical card
of the Product.

dWARNING!

Prior to installation of the bathtub, it is recommended to assemble
the trap first in order to examine if the trap protrudes beyond the
lower edge the bathtub. If so, it is necessary to forge a suitable
recess in the floor, in order to avoid the bathtub resting on the trap.

© ™

/L

ttt

01

Platziere die Wanne an der ausgewahlten Stelle.
Markiere die Stelle an der der Abfluss sein wird.

Place the bathtub on the floor and mark the location of the waste.

02

Falls der Abfluss der Wanne sich nicht in gerader Linie
mit der Abflussoffnung im Boden befindet, verwenden
Sie entsprechende elastische Verlangerungen
(Verlangerung (A) - nicht im Set enthalten)

® | the bathtub waste hole does not match the position of the drainage,
use an elastic extender pipe (extender pipe (A) not included)
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MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION

SBZSC

fur Badewanne Liva / for Liva Bath

Montiere die entsprechenden Komponenten des Uberflusses
und der Roéhre. Platziere das Gehause (falls vorhanden) und
die Wanne auf holzernen Klétzen, um den Siphon mit dem
Abflussrohr zu verbinden.

Join the components of waste. Place the bathtub on the
wooden blocks in order to make access under the bathtub.

Verschraube die Rohre mit dem Siphon. Fulle die
Wanne mit Wasser um die Dichtung zu prufen.
Connect the waste with the trap. Fill the bathtub with
water and check for leakage.

Entferne die holzernen Klétze. Dichte die
Wannenrander und den Wannenboden mit Silikon ab.
Remove the wooden blocks. Silicone the edges of the
bathtub with the floor.

Warten Sie nach der
Silikonanwendung 24 Stunden ab.
After appling silicone, wait 24 hours
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